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Monitorizacion de
cultivos de valor
anadido

ENVIRA loT desarrolla soluciones
inteligentes para la monitorizacion
de cultivos con el objetivo de vigilar
las  variables ambientales e
implementar planes de reduccion o
tratamientos para la mitigacion de
plagas, lo que redunda en una
mayor produccion y de mejor
calidad.
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iQue es Nanoenvi AG?

La tecnologia Nanoenvi ® AG permite crear redes de sensores inalambricos para monitorizar, predecir y optimizar la gestién de los
recursos agricolas en tiempo real gracias a su conexion a la nube. Estas redes aportan un mayor control a las explotaciones
agricolas consiguiendo controlar enfermedades o regular la aplicacion de productos fitosanitarios y, en general, una optimizacion
de recursos. Mediante este dispositivo de sensores inalambricos y conectados a la nube el responsable de la explotacién conoce
el estado de la misma en tiempo real desde su ordenador, moévil o Tablet.

Con un disefio robusto y auténomo, Nanoenvi AG esta fabricado con materiales de alta resistencia e ideado para su instalacion
tanto en exteriores (campos, interiores (almacenes, invernaderos...).

i SANT

AT

T e L




La solucion de
ENVIRA loT
SEICRE
monitorizacion
de cultivos
contribuye a:

Reduccidn de costes al controlar la cantidad de
fertilizantes necesitada.

Prevenir y detectar posibles enfermedades
relacionadas con las malas cosechas.

Prevencion frente a los dainos que pueden causar
las altas y bajas temperaturas ademas de por los
altos y bajos niveles de CO-

Mejora de la calidad de los productos cosechados.

Reducir el impacto de los sintomas de personas
gue sufren hipersensibilidad quimica multiple.



Composicion de la solucion
de monitorizacion de
cultivos
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Red inaldmbrica de estaciones agroclimaticas con sensores que capturan variables de
interés en agricultura para la deteccién de niveles de irrigacidn y eficiencia, con el
objetivo de optimizar el consumo de agua y fertilizantes.

Modulo de comunicaciones

Plataforma loT para la explotacién de los datos capturados con el fin de generar alertas
y notificaciones ante eventos que puedan suponer una situacidn de riesgo.
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Contenido

Todos los equipos AG, incluyen
sensores para monitorizar, en tiempo

real:
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EUROPEAN PRODUCT

Disenado en Europa

e Manufacturado en Europa

* Ensamblado en Europa




Fiabilidad, estabilidad y
precision en la medida

La calibracién de los sensores que incorpora la solucidon
de monitorizacion de cultivos se realiza uno por uno en
los laboratorios de ENVIRA 10T frente a patrones
internacionalmente reconocidos.

Tanto el proceso de calibracién a los que se someten los
equipos en los laboratorios, como las correcciones
aplicadas, se realizan con el objetivo de ofrecer la
maxima fiabilidad y estabilidad en los resultados. Todos
los sensores son sometidos a pruebas y ensayos para
que el resultado final sea lo mas preciso y fiable, garantia
de una medicion exacta y sin errores.
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COMUNICACIONES DEL AG
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analisis

tos fitosanitarios




Cloud Free

* En Nanoenvi, creemos que los usuarios deben poder elegir si
prefieren enviar sus datos a una solucion en la nube o quedarselos
para si.

* Las soluciones cloud no deben ser obligatorias si los usuarios
quieren ser los Unicos propietarios de sus datos.

* Una solucidn no-nube es, ademas, completamente funcional sin
conexion a Internet.

* La privacidad de la informacién es, cada vez mas, una
preocupacion para los usuarios de servicios en la nube.

* La aplicacién de algoritmica inteligente o de técnicas de
procesamiento Big Data sobre datos ambientales en edificios e
instalaciones permite inferior facilmente los patrones de uso de
estos edificios, sabiendo cuando estan ocupados o vacios, cuales son
las actividades que se realizan en su interior, etc.

Nanoenvi proporciona a los usuarios finales la solucidn software
completa para la adquisicion, almacenamiento y explotacion de los
datos sin ningun coste para que ellos mismos puedan desplegar todo
el Sistema en sus propios servidores o integrar los productos
Nanoenvi con aplicaciones o plataformas propios o adquiridos a
terceros.
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Aplicaciones de
nuestro AG

Campos

Bosques

Invernaderos

Plantaciones

Huertos
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Especificaciones
tecnicas generales

* MICROCONTROLADOR
e XMEGA256

*  FRECUENCIA
*  2-32 MHz (ajustable para optimizar el consumo)

* SRAM

* 16KB
* EEPROM

e 4KB
* FLASH

e 16MB

e ALMACENAMIENTO EXTERNO
* hasta 4GB en tarjeta SD

«  RELOJ
«  RTC (32 KHz)

*+ MODOS DE CONSUMO
* 15mA (On), 600puA (idle power), 7uA (Power-down), 0.7uA (Power-save)

* CARGA PANEL SOLAR
* 6-12V-150mA




Especificaciones
o | || tecnicas generales

«  NUMERO DE SOCKET PARA SONDAS DE SENSORES
e 6

* MATERIAL ENVOLVENTE
* ASA LURAN

* SELLADO

e Caucho de silicona Elastosil®

* TORNILLOS DE LA TAPA

* acero inoxidable

«  TIPO DE PROTECCION
* IP66EN 60529

*  RESISTENCIA AL IMPACTO
e PerlSO 2039-1

*  TEMPERATURA AMBIENTE (MIN.)
e -10°C

»  TEMPERATURA AMBIENTE (MAX.)
e 50°C

«  PESO APROXIMADO
. 350g



Ventajas

* Solucién abierta e integrable con desarrollos externos en cualquier capa (a
nivel dispositivo, conectividad, CLOUD o aplicacidn de usuario).

* Permite numero ilimitado de dispositivos que pueden incluirse en
ampliaciones futuras.

* Datos de alta fiabilidad y disponibilidad en tiempo real.
» Sistema personalizable.
* Generacion de alertas en funcion de las variables.

* Creacion de historico de datos de los cultivos.

* Flexibilidad en la integracidn con planes para la mitigacidon de
enfermedades en cultivos.

* Analisis sobre la evolucién de las variables a monitorizar en agricultura de
precision.
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33428 — Llanera (ASTURIAS)
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